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(z.B. Rabenwirt 2013, Treppenweg 2004-2013)

E
ro

s
io

n
s

-/
K

ri
e

c
h

b
e

re
ic

h

A
b

la
g

e
ru

n
g

s
g

e
b

ie
t

n
ic

h
t 

d
iff

e
re

n
zi

e
rt

 
n

a
ch

 D
ä

m
p

fu
n

g
, 

N
e

ig
u

n
g

..
)

Verdachtsfläche

Restrisiko-Bereich

Isar

Q
u

a
rt

ä
r

N
e

o
g

e
n alte

Rutschmassen

Prozesskarte
Gefährdungsbild B
 

N

Baugeologisches Büro Bauer GmbH
Domagkstr. 1a, 80807 München, Tel:. +49(0)89‐36040465

Bearbeiter:

Inhalt:

Maßstab:

Projekt:

Zeichner:

Projekt‐Nr.:

Anlagegeändert:

geprüft:

Blattgröße:

DIN A2

03.02.16

Prozesskarte Gefährdungsbild B ‐ Hanganbruch

P. Neumann

04.02.16

1 : 4000 1.5

P. Neumann

Blatt 1 von 1

03793
P. Neumann 02.03.17

M. Bauer 22.03.17

P. Neumann 22.03.17

Geo‐Atlas Isarhochufer, Pullach


	Seite 1

