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Streifen aus Granitgroßpflastersteinen

1-zeilig, als Wasserführung

Fundamentbeton C25/30

42 cm Frostschutzschicht

4 cm Asphaltdeckschicht aus 

14 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, 70/100

Belastungsklasse Bk1,0

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1:
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42 cm Frostschutzschicht

4 cm Asphaltdeckschicht aus 

14 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, 70/100

Belastungsklasse Bk1,0

gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1:

60 cm frostsicherer Oberbau

Asphaltbeton AC 11 D N, 50/70
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Streifen aus Granitgroßpflastersteinen

1-zeilig, als Wasserführung

Fundamentbeton C25/30
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975 x 297 mm, 0,29 m²
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Name

Tel.: 08272/9956-0

Fax.: 08272/9956-99

Alemannenstraße 19 A

86637 Wertingen
86356 Neusäß

Fax.: 0821/46059-99

Tel.: 0821/46059-0

Richard-Wagner-Straße 6
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VORABZUG

Hinweise:

Alle Maße sind planliche Maße und sind vor dem Bau in der Örtlichkeit zu überprüfen!

Dieser Plan ist nur für die Verkehrsanalgen gültig.

Planungen anderer Fachbereiche sind nur zur Information dargestellt.

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten haben sich die ausführenden Firmen über die genaue Lage

der bestehenden und geplanten Ver- und Entsorgungsleitungen bei den

einzelnen Spartenträgern zu informieren.

Darstellung Schmutz- und

Regenwasserentwässerung,

sowie aller anderen Sparten

nur zur Information!

Ausführung gemäß Unterlagen

Entwässerungsplanung


