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30 cm Bodenaustausch je nach Erfordernis

4 cm Deckschicht

36 cm Frostschutzschicht

gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2:

40 cm frostsicherer Oberbau

ohne Bindemittel
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390 x 297 mm, 0,12 m²
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Name

Tel.: 08272/9956-0

Fax.: 08272/9956-99

Alemannenstraße 19 A

86637 Wertingen
86356 Neusäß

Fax.: 0821/46059-99

Tel.: 0821/46059-0

Richard-Wagner-Straße 6
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Neusäß, den 24.01.2018

Straßenquerschnitt
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Art der Änderung

Pullach i. Isartal

Gemeinde

URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE AN DRITTE UNZULÄSSIG UND STRAFBAR
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SteinbacherConsult

... invent the future

Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG

www.steinbacher-consult.com  |  info@steinbacher-consult.com

Geh- und Radweg Variante 2

WASSER  |  VERKEHR  |  RAUM  |  VERMESSUNG  |  GIS  |  UMWELT  |  TECHNIK  |  BETREUUNG  |  PLANUNG

Geh- und Radweg im Einmündungsbereich B11

- Pater-Augustin-Rösch-Straße


