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Sockelelement

Stahlrammrohr
Pfahldurchmesser=610 mm,
Wandstärke=8,0 mm

Verguß mit wasserdichten Zementmörtel
mit Kunststoffzusatz (Pagel MH80 )

OK Rammrohr

Sohle unter Sauberkeitsschicht verdichten,
zum Höhenausgleich nach der Verdichtung ist
Füllbeton C12/15 einzubauen
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Beton C25/30
XC2, XF1, XA1

Beton
C12/15 X0
Sauberkeitsschicht

Stahlrammrohr
Pfahldurchmesser=610 mm,
Wandstärke=8,0 mm

Verguß mit wasserdichten
Zementmörtel
mit Kunststoffzusatz (Pagel MH80 )

OK Rammrohr
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Stahlplatte 160x145x10
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LSW-Pfosten
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Stahlrammrohr
Pfahldurchmesser=610 mm,
Wandstärke=8,0 mm

Sockelelement
d=16 cm
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MSCHNITT D-D 1:10
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Stahlrammrohr
DIN EN 10217
Pfahldurchmesser=610 mm,
Wandstärke=8,0 mm

LSW-Pfosten

Absteckpunkt

Ø61

Beton C25/30
XC2, XF1, XA1

LSW-Pfosten

Auflagerkonsole

MSCHNITT B-B 1:10

MSCHNITT A-A 1:10 MSCHNITT C-C 1:10

10 10

Elastomerdichtband TRIPACS
siehe Schalplan Betonsockel

CALENBERG Compactlager S 65
Nr.: Z-16.32-474

Wekstoffbasis: EPDM
75x70x10mm

CALENBERG Compactlager S 65
Nr.: Z-16.32-474
Wekstoffbasis: EPDM
75x70x10mm

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

25 90 25

1,40

951,
00

5

////////////////////////////////////////////

17,5 55 17,5
Ei

ns
pa

nn
lä

ng
e

40

1,
00

45 45

90

2 2

LSW-Pfosten

Sauberkeitsschicht
Beton C12/15 X0
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Stahlbeton C 30/37
XC4, XF2, XD1
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Stahlbeton C 30/37
XC4, XF2, XD1
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Mikropfähle Fa. Ischebeck,
TITAN Typ 30/11,
Kreuzbohrkrone 95 mm
Zulassungsnr.: DIBt Z-34.14-209
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MSCHNITT 2-2 1:10

Sauberkeitsschicht
Beton C12/15 X0
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40

Stahlbeton C 30/37
XC4, XF2, XD1

Gründung Rammrohr

Gründung Mikropfahl

Sauberkeitsschicht
Beton C12/15 X0

975 x 594 mm, 0,58 m²
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Tel.: 08272/9956-0
Fax.: 08272/9956-99

Alemannenstraße 19 A
86637 Wertingen86356 Neusäß
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Richard-Wagner-Straße 6
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