
4.
0%

1.
5%

4.
0%

3.
0% 2.
0% 5.
0% 5.
0%

504/2

500/5

499

501

502

500/3

500/4

500/2

500

499/2

496

494

498/2

495
513

34
36

F

23 S

38

10

5

25

6 8

25a

4

3
1

2

Se
itn

er
st

ra
ße

Siedlerweg

SSK2.
5%

4.
63

0+
00

0

0+
00

5

0+
01

0

0+
01

5

0+
02

0

0+
02

5

0+
03

0

0+
03

5

0+
04

0

0+
04

5

0+
05

0

0+
05

5

0+
06

0

0+
06

5

0+
07

0

0+
07

5

0+
08

0

0+
08

5
0+

08
5

0+
00

0.
00

0
R

=∞

Be
gi

nn
 d

er
 B

au
st

re
ck

e
An

pa
ss

un
g 

an
 B

es
ta

nd

0+
08

5.
36

8
R

=∞

En
de

 d
er

 B
au

st
re

ck
e

An
pa

ss
un

g 
an

 B
es

ta
nd

0+
04

5.
63

0
R

=∞
R

=∞

0+
04

9.
68

6
R

=∞
R

=∞

Die genaue Lage der Schächte ist vor Ort
festzulegen, unter Berücksichtigung der
neuen Lage von Wasserleitung und
Fernwärmeleitungen, sowie alle anderen
bestehenden Sparten!
Die Konus- Drehung ist vor Ort festzulegen!

SI DN 1200 neu

DN 150

SE DN 1000 neu

Die genaue Lage der Schächte ist vor Ort
festzulegen, unter Berücksichtigung der
neuen Lage von Wasserleitung und
Fernwärmeleitungen, sowie alle anderen
bestehenden Sparten!
Die Konus- Drehung ist vor Ort festzulegen!
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Verkehrsschild und Laterne
auf öffentliche Fläche versetzen

Schaltschrank auf öffentliche
 Fläche versetzen

Laterne in der Kantzeile integrieren
ca. 17cm versetzen

Laterne auf öffentliche
Fläche versetzen
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Borddiele 5cm Höhenversatz

975 x 297 mm, 0,29 m²
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86637 Wertingen86356 Neusäß
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Höhenstatus

Lagestatus

HS170 DHHN16 NHN-Höhen in Meter

LS489 ETRS89 UTM 32

Legende:
Asphalt / Anpassungsbereich 2.5% Fahrbahnquerneigung

Achse mit Hektometrierung0+
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0

0+
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9.93 Maßangabe in Meter

Hochpunkt / Tiefpunkt

Rinne aus Granitgroßpflastersteinen
2-zeilig "Homburger Kante"

Streifen aus
Granitgroßpflastersteinen

Bord aus
Betonborddiele Form T

geplanter SSK
mit Anschlußleitung

SSK

Einfahrten
Eingänge

Sedimenationsanlage und
SickerschachtSE DN 1500

DN 150

SI DN 2000

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten haben sich die ausführenden Firmen über die genaue Lage
der Ver- und Entsorgungsleitungen bei den einzelnen Spartenträgern zu informieren.

Wiederverwendung von
bestehenden Betonplatten
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